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Umseitig erhalten Sie wichtige Hinweise flr den richtigen Umgang mit Ihrem Naturstein. Diese beinhalten unter anderem Anleitungen flr
die alltédgliche Nutzung als auch Angaben zu Reinigung, Schutz und Pflege. Wir bitten Sie diese zu beachten.

REINIGUNG

HMK R155
Grundreiniger - saurefrei =
Ergiebigkeit: ca. 10-80
m?/Liter

Verdlinnung: 1:10 - 1:2

e Baufeinreinigung
e periodische Grundreinigung
o Voraussetzung fiir eine Schutzbehandlung
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Hinweis:

Bei stark saugenden
Oberflachen empfehlen
wir ein Vornassen der
Flache mit klarem

Verdiinnt
auftragen

Einwirken lassen:
ca. 10 Minuten

Mit Schrubber
durcharbeiten

Schmutzflotte
aufnehmen

Mit klarem Wasser
nachwaschen

Aufnehmen und
trocknen lassen

Zubehor-Empfehlung: Eimer, Schrubber, Wischmop, Schwamm, Gummischieber und Schutz-
handschuhe. Bei groBeren Flachen eine Einscheibenmaschine sowie einen Wassersauger (unter
Zugabe von HMK Z702 Entschdaumer zur Verhinderung von Schaumbildung).

Wasser.
e Schutz vor Verschmutzungen
S C H U T Z ¢ Vereinfachung der Fleckentfernung
o Erleichterung der laufenden Pflege

Ohne Farbvertiefung:
HMK S232 Fleckschutz
wassergeldst

T
E+ trocken

+ sauber
+ FuRboden- =

*

T

==

Voraussetzung:
Schutzbehandlung

S S

=

Produkt in Arbeits-
behélter fiillen

GleichméBig auf-
tragen (Kreuzstrich)

Uberschuss abneh-
men (Papiertuch)

Oberfldche mit Tuch
nachreiben

Trocknen lassen
und schitzen

&2 Mit Farbvertiefung:
=74 HMK S244 Fleckschutz
farbvertiefend

Ergiebigkeit der Schutzprodukte: ca. 5-20 m?/Liter — geeignet fir innen und auBen.

Zubehor-Empfehlung: Arbeitsbehalter fir das Schutzprodukt, Pinsel oder Siegelblrsten, Schutz-
handschuhe, zum Abnehmen: Gummischieber, Papiertiicher und nicht abfarbende Lappen.

Bei einer losen Verlegung des Materials empfehlen wir eine allseitige Imprédgnierung vor dem Einbau.
Weitere wichtige Hinweise zur Schutzbehandlung erhalten Sie liber das Produktetikett und die
Produktanleitung (technisches Merkblatt).

PFLEGE

o laufende / tagliche Reinigung (Unterhaltsreinigung)
e Sauberkeit und Pflege im Alltag
o unterstutzt die Haltbarkeit der HMK-Schutzbehandlung

HMK P324 Edel-
Steinseife - Wischpflege
(Naturprodukt)
Ergiebigkeit: ca. 25-50ml/
10 Liter Wasser

(flr innen und auBen)

e,

HMK P319 Marmor- und
Granit-Polish
Ergiebigkeit: ca. 100-200
ml/10 Liter Wasser

(nur fir den Innenbereich)

%00 L o]

=

Warmem Wasser
Produkt zugeben

Ca. 15 Minuten
trocknen lassen

Periodisch:
Reinigung+Schutz

Boden nassfeucht
wischen

KEIN Nachwischen
mit Wasser

Grobe Schmutze
trocken entfernen

Anwendungszyklus: Nach 5 Anwendungen mit P324 (regelméBige Pflege) eine Anwendung mit
P319 (Glanzauffrischung). Wir empfehlen eine periodische Grundreinigung mit HMK R155
Grundreiniger - saurefrei.

Zubehor-Empfehlung: Eimer und Wischmop o.4.


http://www.moellerstonecare.eu
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Damit Sie auch lange Freude an Ilhrem Belag haben, empfiehlt es sich einige Dinge im taglichen Umgang, bei der Pflege und
Werterhaltung zu beachten:

| ALLGEMEINE HINWEISE:

Eigenschaften des Gesteins: Bei Marmor und Kalkstein handelt es sich um sédureempfindliche Natursteine.

- Geeignet hierfiir sind z.B. bei Reinigung, Schutz und Pflege nur angepasste Produkte mit einem pH-Wert von 7 bis 10.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Sanitérreiniger, Wein, Zitronensaft etc. (pH-Wert unter 7), diese sind sauer
und greifen den Belag an. Auch hochalkalische (pH-Wert > 10, z.B. Backofenreiniger) und l6semittelhaltige Produkte (Aceton,
Waschbenzin, Alkohole), sowie kratzende und scheuernde Medien (z.B. Scheuerschwamm, Scheuermilch, Sand) kénnen die Oberflache
schéadigen. Je nach AusmaB dieser Kontakte bieten Schutzbehandlungen nur bedingten Schutz.

Die in dieser Pflegeanleitung aufgefiihrten Erzeugnisse erfiillen die Voraussetzung fiir ein schonendes und effektives Vorgehen

bei Reinigung, Schutz und Pflege. Vor der Verwendung von anderweitigen Produkten ist immer deren Eignung zu priifen.

Fiir den taglichen Umgang empfehlen wir Verschmutzungen immer umgehend zu beseitigen, um ein Antrocknen zu vermeiden. Je élter
der Fleck, desto hartndckiger die Entfernung. Je nach Wasserharte kdnnen sich zudem schnell Kalkriickstédnde bilden, deshalb sollte auch
Restwasser (z.B. beim GieBen, Kochen usw.) immer entfernt werden.

Von Vorteil ist hierbei eine Schutzbehandlung, da diese in vielen Bereichen wie z.B. Béden, Bad und auch in der Kiiche (Wirkstoffe
sind lebensmittelunbedenklich - LFGB geprift) eine Fleckenbildung reduziert und zusétzlich die laufende Pflege erleichtert. Je nach
Nutzung der Oberflachen sollte der Schutz nach ca. 3-5 Jahren oder bei Bedarf wieder erneuert werden.

Nach der Verlegung von Naturstein sind schnellstmdglich die Bauschmutze vollstédndig zu entfernen, da diese oft nachhaltig die Optik
des Belages beeintréchtigen. Ebenfalls empfehlen wir vor Beginn der eigentlichen Nutzung eine Schutzbehandlung vorzunehmen, um die
Schoénheit des Belages von Anfang an zu bewahren. Hierzu sollten Sie folgendes beachten:

- Reinigung nach der Verlegung: Fiir die Erstreinigung muss der Verlege- und Fugmortel gentigend ausgehartet sein, klaren Sie dies
bitte mit Ihrem Verleger ab. Fir die regulére Baugrundreinigung empfehlen wir HMK R155 Grundreiniger - sdurefrei. Die Reinigung
erfolgt wie unter Punkt Reinigung beschrieben, Reiniger- und Schmutzreste missen durch das Nachspulen mit klarem Wasser
vollstandig entfernt werden.

- Schutzbehandlung nach der Verlegung: Fir die Schutzbehandlung missen im Vorfeld der Belag und die Unterkonstruktion trocken
sein (Restfeuchtigkeit von max. 2-4%). Dies erreichen Sie in der Regel durch eine Wartezeit von 2-4 Wochen bei einer Verlegung im
Dinn-/Mittelbett sowie 4-6 Wochen bei einer Verlegung im Dickbett, eine Abweichung ist witterungs- und objektbezogen mdglich. Vor
der eigentlichen Schutzbehandlung bedarf es einer weiteren Grundreinigung mit anschlieBender Trocknungszeit von ca. 24 Stunden,
hierbei sind zwischenzeitlich neu angefallene Verschmutzungen restlos zu entfernen.

Altbeldge missen nicht zwangslaufig ausgetauscht werden, sie benétigen sorgféltige Reinigungsvorgénge zur Entfernung von z.B. alten
Produktschichten oder festen Verschmutzungen sowie im Rahmen der weiteren Nutzung die optimale Pflege, um ihre Schénheit und
Individualitat wieder zum Vorschein zu bringen. Fir die Entfernung von z.B. Pflegemittel- und Schmutzschichten empfehlen wir HMK R155
Grundreiniger - saurefrei oder fir Wachsschichten HMK R154 Losefix - wasserlslich. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit ist eine
Schutzbehandlung méglich, welche auch die weitere Pflege im Alltag spurbar erleichtert.

Vor Beginn sind unter anderem folgende Schritte erforderlich:

- Beachten Sie unsere Produktetiketten und Produktanleitungen (techn. Merkblatt) sowie die Angaben des Belagherstellers. Unsere
Produktinformationen sowie das allgemeine Merkblatt ,,10 Gebote" erhalten Sie lber Ihren Fachhandler oder auf unserer Website.

- Legen Sie eine Musterflache an. Diese klart die Eignung, den Verbrauch, die Farbgebung sowie die Wirkung des Produktes.

- Arbeitsrdume bitte wahrend und nach dem Arbeitsvorgang gut liften. Das Zubehor sollte funktionstlichtig, sauber und griffbereit sein.

| FLECKENBEHANDLUNG:

Fur die Entfernung der hier aufgefiihrten Flecken empfehlen wir:

- Bliten, Blatter und organische Verfarbungen HMK R160 Schimmel-Ex Weitere Empfehlungen und

- Kalkablagerungen und -rénder HMK R155 Grundreiniger - saurefrei Informationen erhalten Sie Uber
- matte Stellen (bei polierten Flachen) HMK M529 Marmor-Polierset unsere Fleckenliste (TI-1.1)

- Ol- und Fettflecken HMK R152 OI- und Wachs-Entferner - Paste unter www.moellerstonecare.eu.
- Pflegemittel und Schmutzschichten HMK R155 Grundreiniger - saurefrei

| UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT:

Die Produkte sind sicher und nur im Originalgebinde aufzubewahren. Restentleerte Gebinde kdnnen Uber den normalen Hausmdill entsorgt
werden. Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN
registriert.

Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von fithrenden Natursteinwerken empfohlen.

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen
Anwendungsfille eigene Priifungen und Versuche durchfilhren. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Anderungen behalten wir
uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

Alle Spezialprodukte sind im guten Ihr Fachhéndler:
Naturstein- und Fliesenfachhandel erhéltlich.

Auf unserer Website www.moellerstonecare.eu Anﬁ‘{,‘j;’;en

erhalten Sie weitere praktische Anleitungen und
Empfehlungen zu Reinigung, Schutz und Pflege.

© MCELLER STONE CARE D-07.15
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